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На протяжении веков руками, умом и талантом людей создавалось народное искусство – неиссякаемый источник фантазии, вкуса, форм, цветовых сочетаний и узоров. Творчество народа всегда тесно связано с его трудовой деятельностью. С помощью ножа, иглы, примитивного ткацкого станка наши предки обрабатывали шкуры и валяли сукно, ткали полотно и шили одежду. Каждое изделие изготовленное для использования в быту,  это, прежде всего практически необходимая вещь, удобная и радующая глаз своей красотой. Веками совершенствовалось декоративно-прикладное искусство, приобретало законченность форм, вырабатывало свой самобытный стиль, глубоко и ярко отражало обычаи, вкусы и склонности народа.

Из глубин истории пришло к нам бисерное рукоделие. Издавна славились мастера нашей страны искусными вышивками и украшениями из жемчуга, бисера  и стекляруса. Многие поколения мастериц-рукодельниц создавали прекрасные узоры и технические приемы исполнения, выработали устойчивые особенности национального творчества.

С раннего возраста старшие приучали к этому и детей, передавая им свой опыт и умение, уважение к труду и местным традициям, приобщали к познанию секретов мастерства и пониманию красоты. Передаваясь из поколения в поколение, из рук в руки, народное искусство всегда было и остается почвой для общения, неисчерпаемым источником познания истории и культуры.

Особого внимания удостаивается старинный, но не заслуженно забытый вид бисерного народного искусства –  ткачество. Современные способы тканья бисером – это бережно сохраненные традиции мастеров прошлых лет, дополненные новыми приемами, узорами, сочетаниями.

Среди разнообразия украшений в национальном костюме многих народов широкой популярностью пользовались изделия из бисера и стекляруса, пришедшие на смену примитивным украшениям из ракушек,  камня, зубов и позвонков животных, шариков из глины и семян растений.

Женщины и девушки низали ажурные воротники и длинные ленты подвесок, косоплеты, пояса и сережки, украшали головные уборы бахромой и поднизями, ряснами и позатыленями.   В деревнях  бисер и стеклярус стали, чуть ли не обязательным украшением народного костюма. Долгими вечерами крестьянки плели, низали, ткали, вышивали изделия бисером, делали бусы и ожерелья, украшали головные уборы, пояса, праздничные сарафаны, соперничая в скорости да в спорости. Недаром считалось, что «бороной да иглой деревня стоит». Сколько фантазии и творческой смекалки проявляли мастерицы, создавая свои изделия из подручного материала, соединяя, казалось бы несовместимое. В ход  шло все, что было под рукой: от жемчуга и экзотических раковин каури до пуговиц, цветных ниток и кусочков ткани.  Сейчас трудно  представить, как среди многочисленных забот крестьянки умудрялись находить время и силы для того, чтобы украсить себя и свой быт. Разные по форме и размерам, орнаментальным мотивам и колориту эти украшения придавали праздничность одежде, подчеркивали народность её форм, раскрывали неповторимый талант, вкус и мастерство их создателей – тысяч неизвестных самобытных мастериц. Мастерство в рукоделии служило признаком хорошего воспитания и домашнего образования.

Организация рабочего места
Работа с мелким бисером даже при хорошем освещении весьма утомительна для глаз. Поэтому через каждые 30-40 минут необходимо делать небольшие перерывы, давать глазам отдых.

В школе и дома необходимо соблюдать световой режим. Свет должен быть достаточно ярким, но не слепить, а освещать руки и место на столе, где расположен бисер. Чтобы бусины не скатывались, не бились о стол, надо постелить скатерть, льняную салфетку или другую однотонную ткань с нескользкой поверхностью. Бисер удобно набирать на иглу если он насыпан по цветам в низкие баночки, коробочки, крышки или рассыпан небольшими кучками на салфетке.

 Заниматься лучше в светлое время суток, чтобы максимально использовать естественное освещение. при работе с бисером рабочее место было хорошо освещено, иначе будут уставать глаза. Чтобы давать им отдых, необходимо через каждый час делать перерыв на 10-15 минут. Если же в работе принимают участие дети, не давайте им засиживаться за этим занятием слишком долго. 6-8-летние могут работать с бисером не дольше 30-45 минут, 9-11-летние - 45-60 минут, а подростки 12-16 лет - час-полтора в день.

Кроме общего источника необходимо использовать настольный светильник. Лампы желательно использовать галогеновые.

Для охраны осанки учащихся необходимо, кроме временного режима, соблюдать правила посадки учащихся в соответствии с медицинскими рекомендациями. Учащиеся должны сидеть за партами ровно, спокойно, не подкладывать ногу под себя, не горбиться, не смотреть на работу сбоку. 

        В течение занятия необходимо делать 1 – 2 физкультминутки или паузы (в зависимости от напряженности работы). Во время этих перерывов педагог должен проводить упражнения, направленные на расслабление мышц спины и шеи.  Работа с бисером вызывает напряжение и глазных мышц, поэтому рекомендуется ежедневно утром и вечером, а в случае увеличенной зрительной нагрузки (на уроке) – еще и днем выполнять комплекс упражнений для глаз. Гимнастика для глаз обязательно проводится в середине практической работы, через 10 – 15 минут после ее начала.  Дети должны не просто запомнить их, но и выполнять осознанно.

   Занятия необходимо  проводить  в специально оборудованной и оформленной мастерской, рабочее место должно быть хорошо освещено и освобождено от  всего лишнего.
Гимнастика для глаз
(Рекомендуется каждые 15 – 20 минут работы с бисером делать перерывы в работе, выполняя первые два упражнения)

Исходное положение для упражнений – сидя, голову держать прямо, глаза смотрят вперёд.

Упр.1. Согревание глаз ладонями.
Закройте глаза. Положите слегка согнутые ладони на глазницы, не касаясь глазных яблок. При этом центр  ладони должен находиться против зрачка, т.е. центра глазницы. Представьте себе, что тепло ваших ладоней сконцентрировалось именно в центре ладоней. В течение 30-60с  «направляйте» это тепло в глаза.

Упр.2. Круговые движения глаз.
Закройте глаза и производите ими круговые движения: налево – вверх –направо — вниз, затем – в обратном направлении. Повторите 5-10 раз в каждом направлении. Движения делайте в медленном темпе. После этого слегка   погладьте подушечками пальцев веки, откройте глаза и сделайте несколько быстрых мигательных движений.

Упр.3. Движение по горизонтали.
Вытяните правую руку прямо перед собой, разогните её в кисти, взгляд фиксируйте на ногте среднего пальца. Сопровождая ноготь взглядом (не поворачивая головы!), переведите руку вправо так, чтобы она составила с правым  плечом одну линию. Перемещайте руку по горизонтали в направлении левого плеча. Повторите упражнение, используя левую руку т.е.              сначала поставьте её перед собой, затем переместите влево и вправо. Повторите пять раз, меняя руку. Темп медленный.

Упр.4. Фиксирование взгляда на приближающихся и удаляющихся пальцах кисти.
Вытяните правую руку перед собой, разогнув её, как в предыдущем упражнении. Фиксируйте взгляд на ногте среднего пальца. Медленно приближайте кисть к носу и также медленно приведите её в исходное положение. Повторите 10-15 раз.

Упр.5. «Восьмёрка».
Сначала посмотрите вверх – вниз, затем влево – вправо и, наконец – по горизонтальной  «восьмёрке» слева  направо и справа налево. Повторите 5-10 раз по каждой фигуре.

 

Материалы и инструменты

Для изготовления изделий из бисера используются различные материалы — бисер, бусы, стеклярус и т. д.

Бисер — шарики округлой формы, чуть приплюснутые со стол сквозного отверстия. Собственно бисером принято называть мелкие круглые или многогранные, слегка сплюснутые бусинки из различного материала — отшлифованного стекла, хрусталя, металла, керамики — отверстиями для продевания нитки. Бисер бывает цельнокрашенный прозрачный, перламутровый, матовый. Чаще всего встречается бисер диаметром от 2 до 7 мм.

Стеклярус — кусочки стеклянной трубочки длиной 5—1О мм и рубленый бисер (рубка) — стеклярус длиной 2—З мм. Стеклярус бывает  граненый и цилиндрический, как и бисер — матовый, прозрачный и с напылением в отверстии.

Бусы — более крупный бисер. Бусины бывают разной формы и размеров, делают бусы из металла, дерева, стекла, пластмассы и др. Главное подобрать те, которые нужны вам.

Иголки - для бисера используют очень тонкие. В магазинах продаются специальные иглы для бисероплетения. Например, индийские иглы ВЕАIЭ1О 10/13 (бисерные), для вдевания нити понадобятся лупа или нитковдеватель.

Нитки — можно использовать любые прочные нитки. Шелковые самые удачные для бисера и красивые. Нейлоновые или капроновые — дешевые, практичные, но трудно прочно завязать узел на конце изделия. Его лучше немного оплавить. Но делать это нужно осторожно.

Хлопчатобумажные нитки — менее практичны, так как их легко перерезать, а т. к. бисер и стеклярус имеют острые края, то лучше не рисковать. Резиновые нитки — чаще всего используют для фенечек и браслетов, а так же для ободков на волосы. Преимущество их в том, что для изделия не требуется замок.

Леска — лучше использовать тонкую леску, она мягче, не такая грубая как толстая, недостаток у нее тот же, что и у нейлоновой нити.

Проволока — хороша для объемных композиций. На леску или проволоку бисер нижут, когда необходимо получить жесткую конструкцию, например при изготовлении накладных цветков, объемных крестов и других изделий. Для работ, выполненных из прозрачных бисеринок, больше подходит леска, а мелкие непрозрачные зерна хорошо набирать на проволоку.

Ножницы — лучше всего использовать маленькие ножницы, типа маникюрных и держать их в футляре, который можно сшить самим.

 Станок (рамка) для бисероплетения - инструмент для ткачества  из дерева, металла или картона.

Для хранения бисера вам понадобятся баночки, лучше прозрачные или пластмассовые; если бисер куплен в пакетике, там его можно и оставить. В работе лучше пользоваться блюдцами или менажницами небольшого размера, можно использовать ворсистую ткань; бисеринки удобно набирать на иглу. Все перечисленные предметы можно хранить в отдельной коробке или сумочке 
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                       а — сумочка, б — ножницы и футляр, в — игольницы,

                     г — баночка для хранения бисера, л — менажница, е — блюдце
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Станок (рамка) для ткачеств
Расход материала.
Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что материала хватит на все изделие. Может быть, придется даже пересчитать бусинки и бисеринки, то лучше, чем обнаружить нехватку материала, когда большая часть работы уже выполнена. Если  нужных бусин не хватает и возможности докупить такие же, то попробуйте исправить  положение, немного скоррективовав схему изменив цветовое решение, уменьшив размеры модели .

Стеклянный и металлический бисер, стеклярус для рукоделия обычно продают в пакетиках с указанием веса, поэтому в описании  примерный расход такого материала указан в граммах. Небольшие бусины и пластмассовый бисер можно приобрести нанизанными на нии их количество измеряется метрами и сантиметрами. Число крупных бусин, стразов, пуговиц указано в штуках.
Длина нити указана только в тех случаях, когда на изделие или его деталь хватит одной нити. При использовании нити в два сложения указанную длину умножайте на 2. Чаще всего в процессе работы нить приходится удлинять. Каждая мастерица сама определяет наиболее удобную для себя длину нити в зависимости от того, что для нее проще: работать с более длинной нитью или почаще присоединять новую нить.

Условные обозначения при работе с бисером
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Работа с описанием и схемой. 
Код из звездочек рядом с названием модели обозначает сложность изготовления:

*очень просто — модель вполне может быть первым шагом на пути освоения ремесла;

** достаточно просто — выполнение модели не требует особых навыков, но понадобятся внимание и терпение;

* ** достаточно сложно — необходим опыт и знание материала;

* ***сложно — за это изделие следует браться только после твердого овладения приемами работы.
Полезные советы начинающим

	1. Бисер перед работой следует высыпать на ткань и брать его иглой (проволокой) с ткани, а не руками.

2. Не беритесь сразу за сложные изделия. Освойте сначала интересующую технику на простых цепочках или браслете.

3. Бывает очень трудно вставить нить в крошечное ушко иглы, тогда попробуйте такие варианты:

a. Срежьте конец нити острыми ножницами  под углом и навощите нить у конца, он станет более твердым и нить не будет распускаться.

b. Попробуйте воспользоваться нитковдевателем, который обычно входит в комплект принадлежностей к швейной машине или в набор игл.

4. Не берите при работе слишком длинную нить. Она обязательно запутается. Лучше научитесь правильно ее закреплять.

5. Постелите на стол льняную салфетку или другую однотонную ткань. 

6. Бисер удобно набирать на иглу, если он насыпан по цветам в низкие коробочки и крышки или рассыпан небольшими кучками прямо на салфетке. 

7. Учтите, работа с бисером требует терпения и аккуратности.

8. При работе одной иглой не забывайте перед началом работы оплавить один конец нити – это «узелок». Он всегда будет напоминать о начале работы.
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Орнаменты и их классификация

Технический орнамент. Возникновение форм этого орнамента обусловлено трудовой деятельностью человека. Например, фактура поверхности предметов из глины, изготовленных на гончарном круге, рисунок простейших клеток ткани при выработке ее на первобытном ткацком станке, спиралевидные нитки, получаемые при плетении веревок, и т. п.
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Символический орнамент. Формированию символического орнамента способствовала общность природы условно-символических изображений произведений орнаментального искусства в целом, а сами орнаментальные образы, как правило, представляют собой символы или систему символов.
Такого рода изображение способно в лаконичной форме выразить очень широкие, многообразные понятия. Появившись в Древнем Египте и других странах Древнего Востока, символический орнамент и сегодня продолжает играть важную роль.
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Геометрический орнамент. Первоначально этот орнамент возник благодаря слиянию технического и символического орнаментов, образован более сложные комбинации изображений, лишенные конкретного повествовательного значения. Отказ от сюжетной основы в этом виде орнамента позволил акцентировать внимание на 
строгом чередовании отдельных природных мотивов. Ведь любая геометрическая форма это изначально реально существующая форма, предельно обобщенная и упрощенная.

Постепенное развитие первоначальных и в то же время основных геометрических форм привело к тем художественным формам, которыми пользуется современное искусство и которые отличаются особым разнообразием и изяществом в произведениях арабо-мавританского и готического декоративного искусства.
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Растительный орнамент. Это самый распространенный орнамент после геометрического, для него характерны свои излюбленные мотивы, причем последние различны в разных странах, в разные времена. Растительный орнамент по сравнению с другими его видами предоставляет наибольшие возможности для создания разнообразных мотивов, приемов исполнения, для оригинальной трактовки формы.

Растительный орнамент использует многочисленные формы растений: листья, цветы, плоды, взятыее вместе или по отдельности. В руках художника-орнаменталиста первоначальные формы, масштабы, цвет изменяются и соподчиняются по законам симметрии.

При стилизации усиливаются соответственно характеру растения все типические особенности его, и удаляется или ослабляется частное или случайное. Часто эти изменения настолько значительны, что первоначальный материал преображаете до неузнаваемости.

К наиболее распространенным растительным формам с древнейших времен относятся акант, лотос, папирус, пальмы, хмель, лавр, виноградная лоза, плющ, дуб.

[image: image10.png]



Каллиграфический (эпиграфический) орнамент. Этот орнамент составляется из отдельных букв или элементов текста, выразительных по своему пластическому рисунку и ритму. Искусство каллиграфии наивысшего расцвета достигло в Китае, Японии, Иране и ряде арабских стран, использовалось и в Древней Руси, играя наряду с собственно орнаментикой заметную роль в декорировании различных изделий декоративно-прикладного искусства.

Фантастический орнамент. В основе этого вида орнамента лежат изображения воображаемого, чаще символического содержания. Особенное распространение фантастический орнамент с изображением сцен из жизни сказочных животных получил в странах Древнего Востока (Египте, Ассирии, Китае и Индии). В эпоху средневековья он приобрел особую популярность в связи с религиозными запретами (в странах Западной Европы, в Византии эпохи иконоборчества, в мусульманских странах Ближнего и Среднего Востока).

Астральный орнамент (от слова «астра» — звезда). Утверждает культ

неба. Основными элементами являются изображение неба, солнца, облаков, звезд. Наиболее распространен в Японии и Китае.

Пейзажный орнамент. Главные объекты этого орнамента — самые разнообразные природные мотивы: горы, деревья, скалы, водопады, часто в сочетании с архитектурными мотивами и элементами животного орнамента. Особенно большое развитие получил в декоративно-прикладном искусстве Японии и Китая.

Животный орнамент. Построен, на изображениях птиц и зверей с различной степенью стилизации: как близких к реалистическим, так и условных. В последнем случае орнамент несколько приближается к фантастическому.
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Предметный, или вещный, орнамент. Возник в античном Риме и широко использовался во все последующие эпохи. Содержание предметного орнамента составляют изображения военной геральдики, предметов быта, атрибутов музыкального и театрального искусства.
Цвет и цветовые сочетания

Очень важную роль в бисерном рукоделии, как и во всех видах творчества, играет колорит – гармоническое сочетания цветов и их оттенков. Чтобы все цвета сочетались между собой и с фоном изделия, необходимо знать основные законы цветоведения – науки, изучающей цвет и его свойства.

Цвет – это физиологическое ощущение человека, воспринимаемое непосредственно сетчаткой глаза. Цвет эмоционально воздействует на человека, вызывает различные чувства, меняет настроение. Черные тона удручают, действуют подавляюще, а светлые, наоборот, – радуют. Существуют выражения, связанные с цветовой характеристикой: «темные силы», «розовые мечты», «светлый разум» и т. д. Цвет влияет на гигиенические свойства одежды. Для лета, например, предпочтительнее светлые цвета, а также красные, оранжевые и желтые оттенки, так как они лучше отражают тепловую часть солнечного спектра.

Основы теории цвета были заложены в XVII веке английским физиком-математиком Ньютоном. Ставя опыты с оптической призмой, Ньютон получил разнообразие цветовых волн. При разложении пучка белого цвета через призму получилась полоса – цветовой спектр.

 Цвета, составляющие эту полосу называются спектральными: 

·      Красны            -     Каждый,

· Оранжевый      -      Охотник

· Желтый            -      Желает

· Зеленый            -      Знать,

· Голубой             -      Где

· Синий                -      Сидит

· Фиолетовый      -      Фазан.

Это цвета самые насыщенные, их называют чистыми, то есть чистый – это спектральный цвет. Красный, желтый, синий – три основных цвета. Из них можно составить все цвета спектра, а их путем смешивания получить нельзя (Цвета, расположенные между спектральными, называются промежуточными. Они менее насыщены, так как от смешения теряют яркость.

Согласно современной науке, все цвета делятся на:

· хроматические (с греческого «окрашенные»)  

· ахроматические (с греческого «неокрашенные»).

Белый, серый, черный – ахроматические цвета. Так как ахроматические цвета могут вступать в любые цвета композиции, не нарушая гармонии, их называют нейтральными. Они обладают только светлотой и не могут быть ни теплыми, ни холодными.

Хроматические цвета обладают цветовым тоном.

Существует три основных показателя цвет:

· цветовой тон; 

· насыщенность;

· светлота.

Цветовой тон или оттенки цвета – признак цвета, который ассоциируется с окраской предметов определенной краской или красителем.

Насыщенностью называют силу выражения цветового тона или концентрацию цвета.

Светлота показывает количество черного или белого цвета в данном цветовом тоне.

Хроматические цвета бывают теплыми и холодными. 

Теплые – «солнца и огня»: красный, желтый, оранжевый,  коричневый и др. 

Холодные – «воды и льда»: синий, голубой, бирюзовый и др.

Зеленый и фиолетовый цвета могут быть и теплыми, и холодными, так как они составные: если в них больше красного – они теплые, если синего – холодные.

Теплые и светлые цвета обладают свойством выступать вперед, а холодные и темные – уходить назад. Поэтому предметы, окрашенные теплыми цветами, кажутся расположенные ближе, чем предметы, окрашенные холодными, хотя они находятся на одном расстоянии от глаз.

Дополнительные цвета выявляют и подчеркивают друг друга : 

· желтый – фиолетовый;

· оранжевый – синий; 

· красный – зеленый.

Насыщенность дополнительных цветов от соседства одного с другим усиливается.

Контраст – ярко выраженная противоположность.

На темном фоне или рядом с ним все цвета светлеют, а на светлом фоне, наоборот, темнеют – это явление есть контраст по светлоте.

Насыщенность хроматического цвета уменьшается при присоединении к нему цветов белого, черного или серого. Цвета с примесью ахроматического цвета называются мутными. При этом если добавлен белый, цвета называются пастельными (розовый, голубой, светло-зеленый и т. п.), а если черный – затемненными (темно-красный, темно-синий и т. п.).

Ряд цветов, имеющих общие внешние цветовые особенности, называют гаммой, или тональностью. Например, о костюме из ткани с несколькими оттенками синего цвета говорят: выдержан в гамме синих цветов.

Большую роль в оформлении работы играет фон. Рекомендуется подбирать фон из дополнительного цвета основного цвета изделия. Следует учитывать и фактуру: выигрышно смотрятся изделия, где используется бисер разной фактуры. После тщательного отбора бисера по цветовой гамме и фактуре можно приступать к технике выполнения изделия из бисера.
Основные приемы ткачества
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Прямое гобеленовое плетение – один из видов

 плотного плетения.Другое название этой техники –

 ручное ткачество - получилось из-за внешнего сходства 

полотна выполненного в технике прямого гобеленового

 плетения с тканным полотном.

Прямое гобеленовое плетение часто используется

 при оплетении пасхальных яиц, при создании панно, 

при оплетке кабошонов.

Чтобы полотно получалось ровным необходимо 

использовать калиброванный бисер.

В технике ручного ткачества или прямого гобеленового плетения для выплетания рисунков можно использовать схемы для вышивки крестиком.

Существуют два вида ручного ткачества: 

· ручное ткачество с помощью иглы  

· ручное ткачество с помощью станка( на рамке)
Ручное ткачество с помощью иглы
      Ручным способом с помощью иглы хорошо ткать ровное полотно тогда, когда ширина изготавливаемого изделия больше площади ткацкого станка, а также когда ткется изделие сложной формы или со сложным наружным контуром — например, рамка для фотографий. К достоинствам данного вида следует отнести и то обстоятельство что ткачеством можно заниматься дома, на даче и даже в дороге.

Возможности ручного ткачества иглой велико. Оно позволяют выполнить изделия как простой, так и сложной формы: «ошейники», гривны, колье, герданы, серьги, клипсы, браслеты, украсить шкатулки, зеркала, рамки, заколки для волос, броши, обложки для книг.

Набрать первый ряд (вернее два первых ряда) можно различными способами,  но обязательно четное количество бисера.

 1 способ набора 1-го и 2-го ряда
На рабочую нить нанизывают расчетное количество бисерин для первого ряда. Цвет их подбирается по рисунку. 
Первый ряд полотна получается неформоустойчлвым. Это является одновременно и достоинством, и недостатком. Если вы хотите получить изделие в виде ровного сплошного полотна, то неформоустойчивость будет недостатком, поэтому в конце работы лучше еще раз пройти по первому ряду иглой с нитью для закрепления формы.
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Схема выполнения 1 -го и 2-го ряда полотна в технике ручного ткачества
Третий и последующие ряды плетутся  по схеме.
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Набор 3 –го и последующих рядов

2 способ набора 1-го и 2- го ряда
при втором способе набор а-  первые ряды получаются наиболее ровные.
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Оба способа имеют свои недостатки и преимущества .Если же полотном обтягивать какой-либо предмет, например, деревянное яйцо, бутылку, подсвечник, то неформоустойчивый  первый ряд позволит присборить полотно (стянуть нитку) на концах изделия. В данном случае неформоустойчивость первого способа набора 1-го ряда — это достоинство полотна.

Второй  способ набора первого ряда  применяется, где надо сохранить ровный и правильной формы край изделия: фото рамки, бисерные картины, гайтены и другие изделия.
Плетение «уголка»

При изготовлении некоторых изделий   ( гайтены, герданы и др. украшения) требуется выплести «уголок». Плетение можно разделить на 2 способа 

· расширение края тканого бисерного полотна

· сужение края тканого бисерного полотна 

Схема сужения и расширения края тканого бисерного полотна:[image: image16.png]



а — расширение на 1 бусину; 

б— расширение на 1 бусину в двух соседних рядах; 

в — сужение на 1 бусину;

 г — сужение на 1 бусину в двух соседних рядах
Оплетение яиц в технике ручного ткачества

 В основе оплетения такого яичка лежит техника ручного ткачества иглой .Главное в такой работе не забывать, что пасхальное яйцо это не просто сувенир. Поэтому и начинать работу лучше, конечно, с молитвы. 
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Инструкционная карта

                              Оплетение яиц в технике ручного ткачества

	Последовательность  исполнения
	 Изображение

	Материалы и инструменты:

· мононить,

· мелкий бисер (чешский) № 10-11.

· Тоненькие иглы для бисера, ушко не должно расширяться. 

· заготовка яйца (пластиковые, в данном случае 6х4 см.)
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	Бисер лучше рассыпать маленькими порциями по коробочкам или вот в такое приспособление с перегородками 
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	1. Набор 1 и 2 ряда

· Плетение цепочки способ «последовательноесоединение»
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	2. 3 и последующие ряды плетутся по схеме
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	1. Плетение пояска с центральным рисунком в рамке и двумя рядами однотонного цвета по бокам. (Так можно поступать и с другим узором на пояске, когда есть два центральных рисунка); 

2. карандашом ровно разделить заготовку линией на 2 части вдоль). Затем отмечаю, где кусочек пояска заканчивается;

3. приложить к линии и

посчитать, сколько бисеринок остаётся до следующего среднего шва. (Количество должно быть чётным )

4. заправить и обрезать нитки.
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	Поясок готов.
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	Соединение ленты ( пояска) по 2 бисеренки;
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	плетение центральной части изделия
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	 плетение «макушек» яичек
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	Окончание работы
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Ручное ткачество на станке (рамке)

Техника плетения бисером на станке (рамке) совсем проста и одновременно очень эффективна, и ею быстро овладеет любой ученик: маленькие бисеринки располагаются ряд за рядом в каркас из нитей основы и образуют заранее установленный рисунок. Количество нитей основы определяет ширину ленты, количество рядов бисера вместе с застежкой длину. Разными буквами из алфавита можно составить любое имя и тексты. Лучше всего нарисовать себе весь текст с необходимыми интервалами (смотри руководство на странице 4: нарисованы образцы), а затем работать с этим образцом.
Подготовка станка к работе

Для работы на станке следует приготовить: 

· рисунок, по которому осуществляется плетение образца; 

· салфетку, на которой разложен бисер; 

· бисер (откалиброванный) необходимых цветов; 

· воск пчелиный; 

· ножницы; 

· нитки капроновые, нужного цвета; 

· иголки низальные; 

· булавки с круглыми головками (i дальнейшей калибровки бисера); 

· рабочую нитку длиной 110-120 см, обработанную пчелиным воском с иголке                 

· на конце; 

· линейку для «подбивания» рядов (металлическую или пластмассовую).

Натянуть на рамку нити основы для ткачества. Расстояние между нитками должно быть приблизительно равным ширине в 1 бисеринку. Нити основы в начале и в конце должны быть приблизительно на 10 см длиннее, чем браслет, чтобы позже можно было закрепить застежку. Количество нитей основы должно быть всегда на одну больше, чем количество бисера в ряду. Если, к примеру, браслет в ширину составляет 9 жемчужин, то необходимо 10 нитей основы, так как каждая бисеринка по обе стороны окружена одной нитью основы.
                              Технология ручного ткачества на рамке

 Начинается ткачество с того, что нить длиной от одного до двух метров нужно связать узлом с первой, находящейся слева, нитью основы. Эта уточная нить вдевается Пропустить уточную нить с бисером под нитями основы слева направо. Указательным пальцем свободной руки выдавите нанизанный бисер между нитями основы. Бисеринки должны быть разграничены нитью основы по обе стороны. Теперь пропустите иглу с уточной нитью обратно справа налево поверх нитей основы (важно!) через несколько бисеринок.

     Для второго ряда нанижите снова такое же количество бисера на уточную
нить и тките таким же образом. Ряды бисера должны располагаться плотно друг к другу, а в иголку и на нее нанизывается первый ряд бисера.   
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	                   Первый ряд


	Второй ряд




	 Уточная нить сильно натянута. По окончании работы уточная нить заправляется обратно через сплетенные бисерные ряды. Если уточная нить заканчивается, привязать еще часть и провести ее обратно через пару уже сплетенных рядов бисера к началу нового ряда.

                        Заделка и обновление рабочей нити

         Если рабочая нить кончается, то надо произвести ее заделку. После окончания последнего сплетенного ряда пропустить иголку с рабочей ниткой через 2—3 бисерины предпоследнего ряда слева направо (рис. 73а). Притянуть рабочую нить и зацепить за нить основы, сделав «скользящий» узелок (рис. 736). Слегка потянуть рабочую нить вниз, чтобы сделанный узелок спустился по нити основы и оказался между двумя соседними бисеринами, где он не будет заметен. Если изделие широкое, то таких узелков нужно сделать три, распределив их по длине ряда, если узкое, то два. Иголку с ниткой вывести с правой стороны плетения, притянуть нитку и обрезать ее «под корень». Подготовить новую нить с иголкой. Пропустить иголку через 2—3 бисерины с правой стороны последнего ряда. Зацепить иголкой нить основы и сделать «скользящий» узелок (рис. 74). 

Как было сказано ранее, сделать еще один-два «скользящих» узелка по этому ряду и вывести иголку с ниткой влево. Свободный конец новой нитки с правой стороны обрезать «под корень». Теперь можно продолжать плетение. 

Если по рисунку изделие сужается (уменьшается число бисерин в ряду), то нужно перестать использовать первую и последнюю нить основы, пока работа не будет закончена, а затем заделать, эти нити. Во время работы необходимо следить, чтобы края ленты были ровными. Если они искривляются даже немного, следует распустить несколько рядов, заменить бисерины, вызывающие искривление, и возобновить работу. Тканые изделия только тогда красивы, когда они выполнены чисто и края их ровные.

Технология плетения уголка на станке
Плетение ведется на наклонном участке, между передним роликом и шпилькой. Привязать свободный конец рабочей нити к первой нити основы с левой стороны, оставив свободным конец рабочей нити длиной 12—15 см для последующей заделки. Узелок должен находиться на 1—2 см выше ролика. 

Для плетения первого ряда прямого участка образца с орнаментом набрать на иголку с рабочей ниткой 11 бисерин и пропустить ее вместе с нанизанными бисеринами сзади нитей основы. 

Немного потянуть рабочую нитку вправо так, чтобы каждая бисерина оказалась между двумя нитями основы. Прижать бисерины указательным пальцем левой руки сзади нитей основы, чтобы они зафиксировались в этом положении . 

Пропустить иголку в обратном направлении через все бисерины ряда перед нитями основы . Иголку следует пропускать по верху отверстия бисерин, чтобы не прокалывать ранее пропущенную через них нитку. 

Осторожно притянуть рабочую нитку (чтобы крайние нити основы оставались параллельными всем нитям), и выровнять бисерины этого ряда, аккуратно «подбивая» весь ряд снизу и сверху линейкой. Теперь этот ряд бисера закреплен на основе. 

Для плетения второго ряда снова набрать на иголку с ниткой 11 бисерин, пропустить ее вместе с нанизанными бисеринами сзади ниток основы. Далее работу нужно вести так, как было указано ранее (после плетения первого ряда). Таким образом продолжать плетение прямого участка. Каждый ряд выравнивать, «подбивая» линейкой.

Плетение наружных уголков и внутренних скосов

            Если необходимо сплести медальон в виде уголка или усложненной уголковой формы, то плетение можно начать с вершины уголка или перейти от сплетенного прямого участка к плетению уголка вниз или вверх от него. На рис. 75а показано, как начинать плетение с уголка. 

Когда по схеме количество бисерин нечетное, плетение уголка начинать с нечетного количества бисерин (с одной, трех, пяти). Если в ряду четное количество бисерин, то уголок начинают плести с двух или четырех бисерин. 

Рабочую нить закрепить на нити основы, оставив ее начальный конец длиной 10—12 см для последующей заделки. После окончания плетения эту нить вдеть в иголку и пропустить в обратном направлении (слева направо) через начальную бисерину уголка, как показано на рис. 756, и заделать эту нить. В этом случае нитка по контуру уголка будет видна. Такой способ плетения уголка лучше применять тогда, когда на медальоне (уголке) предусмотрено сделать подвески (бахрому), потому что они закроют нитку по контуру уголка. Если подвески не предусмотрены, то нити по контуру уголка рекомендуется проводить так, как показано на рис. 75а. Здесь красным цветом обозначена часть рабочей нити, проходящая перед нитями основы, а синим — часть, проходящая сзади нитей основы. 

Если надо перейти к плетению уголка от сплетенного прямого участка вниз, нужно передвинуть сплетенный участок изделия вверх (проворачивая ролики). Закрепить ролики. Проверить натяжение нитей и плести согласно рис 76,б. Если же нужно сплести уголок вверх от прямого участка, то его плетение ведется согласно рис. 77 после перемещения сплетенного участка вниз.

                                                    Раздвоение ленты

Достигнув точки (бисерины) разделения ленты пополам, следует сдвинуть половину нитей основы на два зубца (на шпильке) вправо, чтобы было удобнее, и продолжать работу только с левой половиной нитей основы (рис. 78 ) до достижения необходимой длины этой половины ленты. Затем перемотать сплетенную работу обратно до начала ряда раздвоения, закрепить ролики, поправить нити основы правой стороны (вернув их на два зубца влево) и проверить их натяжение. Для работы с правой половиной изделия иголку с новой подготовленной ниткой пропустить через одну - три бисерины (в зависимости от ширины изделия) последнего ряда не разделенного участка плетения справа налево. Закрепить рабочую нитку и вывести ее к точке (бисерине) разделения. Притянуть нитку и продолжать плетение правой половины аналогично левой. 

Боковые подвески (бахрома)

При изготовлении шейной ленты иногда нужны подвески (бахрома). Эти подвески можно выполнять просто нанизанным на нитку бисером (отдельно или в виде петель), а также использовать различного вида цепочки. Их плетение и закрепление на ленте показано на рис. 79 а, б, в. Плести их нужно посхеме на рис. 79а до снятия изделия со станка, а по рис. 79,б,в — после снятия.

[image: image36.jpg]



Инструкционная карта

Браслет с изображением рыбки 

(длина браслета 19 см, включая застежку).

Три разноцветные рыбки плавают на этом браслете, который прекрасно подойдет к джинсам и рубашке и пробудит воспоминания об отпуске на море.
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Последовательность  исполнения
Изображение
Материалы и инструменты

· Рамка для ткачества 

· Полизотеровая нить

· Игла для бисера 

· Нитковдеватель 

· Застежка

· Индейский бисер: 

· белый, голубой,

· оранжевый, серебряный, 

· золотистый и черный.
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Станок с 14 нитями основы 

13 бисеринок в каждом ряду. Отрезать14 нитей основы по длине равной приблизительно одному метру и натяните на рамку для ткачества (удвоенная длина рамки + 20 см). 

Вденьте нить и работайте по образцу:

1—З ряд: I3-белый

4 ряд: 4 - белый, голубой

8 - белый

В общей сложности на ленте 61 ряд бисера. По длине браслет вместе с застежкой составляет 19 см. Если конечные нити сплести в косички, то можно ее таким образом завязать вокруг запястья. С настоящей застежкой браслет проще одевать и снимать.
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Схема плетения браслета «Рыбки»
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Роза 
[image: image40.jpg]



Шейное украшение 
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Снегири
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Использованные термины

«Рис»- бусинки или бисер овальной формы. 

Менажница  -тарелочка с отделениями для бисера.
Нитковдеватель  – приспособление для облегчения вдевания нити в иглу.
Рубка  - разновидность бисера, короткий стеклярус, бисер с  необработанными краями
Стеклярус   - бисер небольшими палочками 

Уток    - поперечное направление нити ткани 







